
2-03-2026 1/1

Tubefittings.eu
Berzyna 83B

64-200 Wolsztyn
tel: +48 68 888 02 33

Rohrverbinder Gelenkauge - Typ
36B - 26,9 mm

link to the product:
https://dev.tubefittings.eu/de/runde-rohrverbindungen/120-rohrverbinder-gelenkauge-typ-36b-2
69-mm-5901138372838.html

Price: 2,63 € gross

Manufacturer:  Klemp

Referention number:  608036B

Information:

Das Gelenkauge Typ 36 wird häufig zusammen mit dem Verbinder des Typs 42 zur Herstellung
eines Gelenkrohrverbinders verwendet, um zwei Rohren, Stangen oder runde Profile in einem
beliebigen Winkel zu verbinden. Zudem kann das Fitting als befestigendes Element im
Möbelbau genutzt werden. Dort wird es zum Befestigen, Stützen oder Positionieren von
Holzplatten oder Regalbrettern zwischen zwei vertikal oder horizontal verlaufenden Rohren
genutzt.

Rohrverbinder Gelenkauge 36 mit Doppellasche aus robustem Stahl ist in 6 verschiedenen
Durchmessern. (21,3 mm, 26,9 mm, 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm) und zwei
Ausführungen (schwarz pulverbeschichtet und feuerverzinkt) erhältlich.

The size of the discount

Quantity Discount Spare

120 5% above 15,78 €

240 7.5% above 47,34 €

360 10% above 94,68 €

480 15% above 189,36 €

Product features

Vorgesehener Außendurchmesser des
Rohrs (mm) B (26,9 mm)

Typ-Symbol Typ 36

Größe " ¾

Material Gusseisen (ASTM A197 KTH350-10)

Beschichtung Feuerverzinkt

Farbe Silber

TÜV TÜV certified

Gewicht 0,15

Anzahl In Der Box 130

Typ Augenteil

Material der Schraube Kohlenstoffstahl ML08AL mit Magni 565 Beschichtung

Schraubgewinde Typ BSP thread (ISO228/1)

Größe der Schraube 1/4” x 12,5 mm

Produktionsnorm ASTM A197, KTH350-10

Durchmessersystem
Nominal Pipe Size (NPS / BSP) - Gibt den passenden
Rohraußendurchmesser an. Der tatsächliche
Innendurchmesser des Verbinders ist montagebedingt
(Klemmschraube) größer.
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