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- Typ 34C - 33,7 mm (Schwarz)

link to the product:
https://dev.tubefittings.eu/de/schwarze-rohrverbindungen/337-rohrverbinder-handlaufhalterung-
typ-34c¢-337-mm-schwarz-5901138375013.html

Price: 9,82 € gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 6080Z234C

Information:
Rohrverbinder Typ 34 Handlauf, fiir Wandbefestigung

Der Handlauf Typ 34 wird haufig zur Befestigung von Handlaufen und verschiedenen
Konstruktionen, Planen oder Werbebanner an Wanden oder Fassaden verwendet. Dieser
Verbinder wird auch im Mébeldesign zum Festschrauben und Stiitzen von Holzbrettern an
Regalen aus Rohren benutzt. Der Verbinder wird mithilfe von Sechskantschrauben (auch als
Innensechskantschrauben oder Madenschrauben bekannt) fest eingeklemmt, was fur
zusatzliche Festigkeit sorgt und verhindert, dass sich die Holzbretter bewegen.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Statik, den Zustand und die Art der Wand. Abhangig von der Art
der Wand (Holzwand, Betonwand, Ziegelwand oder Gipswand) werden Sie eine andere Art von
Befestigung bendtigen.

Product features

Quantity Discount Spare Vorgesehener AuBendurchmesser des C (33,7 mm)
Rohrs (mm)
50 5% above 24,55 €
Typ-Symbol Typ 34
100 7.5% above 73,65 €
GroRe " 1
150 10% above 147,30 €
Beschichtung KTL-Beschichtung
200 15% above 294,60 €
Farbe Schwarz
TOV TUV certified
Gewicht 0,36
Anzahl In Der Box 55
Typ Handlaufhalterung
Schraubgewinde Typ BSP thread (1SO0228/1)
GroRe der Schraube 1/4” x 12,5 mm
Nominal Pipe Size (NPS / BSP) - Gibt den passenden
RohrauBendurchmesser an. Der tatsachliche
Durchmessersystem Innendurchmesser des Verbinders ist
montagebedingt (Klemmschraube) gréBer.
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