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Tubefittings.eu
Berzyna 83B

64-200 Wolsztyn
tel: +48 68 888 02 33

Pergola a parete con tetto
inclinato 10°
Dimensione: Colore:

link to the product:
https://dev.tubefittings.eu/it/pergole-in-legno/4998-pergola-a-parete-con-tetto-inclinato-10.html

Price: 564,00 € gross

Manufacturer:  Klemp

Referention number:  PRE-P-SP

Other product combinations:

Dimensione Colore gross price
200x200 cm Nero 782,00 €
200x200 cm Legno grezzo 564,00 €
200x200 cm Bianco 782,00 €
200x200 cm Noce 782,00 €
250x250 cm Legno grezzo 576,00 €
250x250 cm Bianco 794,00 €
250x250 cm Noce 794,00 €
250x250 cm Nero 794,00 €
200x300 cm Legno grezzo 594,00 €
200x300 cm Bianco 812,00 €
200x300 cm Noce 812,00 €
200x300 cm Nero 812,00 €
200x400 cm Nero 846,00 €
200x400 cm Legno grezzo 628,00 €
200x400 cm Noce 846,00 €
200x400 cm Bianco 846,00 €
300x300 cm Nero 1.165,00 €
300x300 cm Legno grezzo 947,00 €
300x300 cm Bianco 1.165,00 €
300x300 cm Noce 1.165,00 €
300x400 cm Legno grezzo 736,00 €
300x400 cm Bianco 954,00 €
300x400 cm Noce 954,00 €
300x400 cm Nero 954,00 €

Information:

La pergola in legno per terrazze con tetto spiovente è una copertura funzionale ed
esteticamente gradevole, ideale per un patio. Realizzata in legno di pino senza nodi con travetti
di sezione 95x95 mm, offre un'elevata durata e resistenza agli agenti atmosferici. La struttura è
disponibile nelle versioni grezza o impregnata (bianco, nero, noce), con possibilità di dimensioni
personalizzate. Facile installazione fai-da-te, senza bisogno di strumenti specializzati. Una base
ideale per arredi con tende, luci e piante. La stabilità strutturale è garantita da giunti in acciaio
anticorrosione, su misura per gli elementi in legno.
Espandi descrizione 

Product features

Materiale Legno

Konstruktionsart Struttura a parete

Metodo di fissaggio Montaggio fai-da-te – senza attrezzi speciali

Altezza 250 cm

Finitura Legno grezzo / trattato con olio del marchio Tikkurila
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Colore dei giunti Nero RAL 9005


